Aufstellungsvorschrift fiir das Peilhaus

1701’

a) Erdboden aul' einer Fliche
von 2,6X2,6 m planieren, Lage-
balken auslegen und mit MeB-
lalten und Wasserwaage aus-
richten. Die Riickwand  des

Peilhauses soll zur Wellerseite
gekehrl sein
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d) Riickwand aufklappen und
aufstellen; dann durch SchlicBen

der  Verriegelungen Riickwand -

mit der linken Seitenwand ver:
binden und Verschliisse sichern

i)

8) Rechtes Vorderwandteil auf-
stellen, verriegeln und sichern
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j Dach aufsefzen und durch
Stifte sichern

-
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b) FuBbodenteil aufklappen una

auslegen. Die mil 1 bezeichnele

Ecke muBl. nach links hinten
zeigen

¢) Rechte Scitenwand cinselzen,
mit  der Riickwand verriegeln
und sichern
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h) Linkes Seitenwandoberteil auf-

setzen, verriegeln und sichern
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k) Tischplatte einschieben, Tisch-
beine ausklappen und festsetzen
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¢) Linke Scitenwand aufstellen
und festhalten
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f) Linkes Vorderwandteil auf-
stellen; verriegeln und  sichern
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i) Rechtes Seitenwandoberteil auf-
selzen, verriegeln und sichern
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I) Tiir einhiingen. (Auf guten

Gang und VerschlieBmaglichkeit

achien, gegehenenfalls Haus aus-
richten)



